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Datenblatt  
Inliner für Schnellmontagebehälter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Beispielfoto 
 
 

gefertigt aus PES/PVC/PU (PU-Anteil > 40%) 
mit einer Reißfestigkeit von mindestens 4.000 N/5 cm,  
Flächengewicht: 900 g/m²  bzw. 1000 g/m²,  Temperaturbeständigkeit: -35/+70°C, 
geeignet zur Aufnahme von Öl-Wassergemischen 
hf-verschweißt mit Nahtversiegelung 
Farbe: orange 
9 Stück D-Ringe im Bodenbereich, 4 Schlaufen zum Durchziehen des Spanngurtes oder VA-
Ösen Ø 16 mm für Verspannung, Kranschlaufe mittig am Behälterboden 
inkl. Packtasche und Reparatursatz 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  verpackt  in Packtasche mit zwei Trageschlaufen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr. Volumen    
[l] 

Maße in befülltem 
Zustand [m] 

Grundfläche (ØxH) 

Packmaße 
[cm] 
(LxØ) 

Gewicht  
[kg] 

180065 30.000 5,1 x 1,5 110 x 50 45 

180066 70.000 7,2 x 1,8 110 x 70 80 

 
 

     

   


